
3m-Rolle aus 100% recycelten Fasern, für allgemeine Scheuerarbeiten auf nicht
empfindlichen Oberflächen.

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Zusammensetzung Synthetische Recyclingfasern, Pigment,
scheuernde Füllstoffe, Latex

Abmessungen im
trockenen Zustand
(mm)

150 x 3000 x 8.5

Farbe(n) Grün

Verpackung 1 Stück/Beutel
6 Beutel/Karton
6 Stück/Karton

PRODUKTVORTEILE

spontex-pro.com

MERCURY 35

Scheuerschwamm

BESONDERE EIGENSCHAFTEN
• Scheuerfähigkeit: Taber Abrasivität K500

> 200 mg / 1000 Zyklen

• Scheuerfähigkeit

WIDERSTANDSFÄHIG
• Reißfestigkeit des Gewebes >2,5

daN/cm²

EINFACH IN DER NUTZUNG
• Zuschneidbar
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MERCURY 35

ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN

Rostfrei bei sachgemäßer Verwendung

UMGEBUNGEN

GESUNDHEITSWESEN GASTRONOMIE

FERTIGUNG BÜROS & ÖFFENTLICHE GEBÄUDE

FÜR BESTE ERGEBNISSE UND PFLEGE

Gebrauchsanweisung

Textilpflege

CHEMISCHE VERTRÄGLICHKEITEN

VORSCHRIFTEN / NORMEN

REACH-Verordnung

Dieses Produkt enthält nicht mehr als 0,1 % besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) oder Stoffe, die in
Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) enthalten
sind.

Geltende Vorschriften

Dieses Produkt ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates als
nicht gefährlich eingestuft.
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Simply
efficient

Für eine optimale Nutzung, nass verwenden•
Verwenden Sie flüssigkeitsdichte Handschuhe, wenn Sie mit Wasser oder Chemikalien arbeiten•
Nicht empfohlen für empfindliche Oberflächen•
Vor und nach jedem Gebrauch auswaschen•

Desinfektion und Sterilisation

- Kann mit Bleichmittel mit einer Konzentration von 1 g/l desinfiziert werden.

•

Widerstandsfähig:

Beständig gegen Bleichmittel bei einer Konzentration von 1 g/l und einer Temperatur von 20 °C.

•


